




PROFILER-SARJA SOVELLUS

J 6610     PROFINO

•	 4 tuloa : BI-FM , BIII/DAB, 2 x UHF
•	 5 ohjelmoitavaa UHF-kanavanippua, joiden kaistanleveys 1 – 7 kanavaa.
•	 1 ohjelmoitava VHF-kanavanippu, jonka kaistanleveys 1 – 4 kanavaa
•	 Vahvistus ja lähtöteho :
	 UHF: 45dB / 116 dBµV 
	 B I, FM, tai B I+FM : 35 dB / 116 dBµV
	 B III/DAB : 35 dB / 116 dBµV
•	 Valinnainen 12 V tai 24 V kaukosyöttö B III/DAB-  ja UHF-tuloissa
•	 VHF-UHF –vahvistin varustettuna asteiden välisillä vaimentimilla  
•	 -30 dB:n testilähtö  

Mitat: 231 x 185 x 53 mm

Uusi  Prof i ler-tuote

PROFINO
5 UHF-kanavanippua
45 dB / 116 dBµV

» Asennus jopa 40:lle antennirasialle «
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Vain yksi tuote korvaa “analogiset”  
suotimet ja vahvistimet

Uusi !



PROFILER-SARJA SOVELLUS

J 6602     PROFILER SAT

•	 1 SAT-tulo + 6 maaverkon tuloa : BI-FM / BIII / VHF-UHF / 3 x UHF
•	 10 ohjelmoitavaa UHF-kanavanippua, joiden kaistanleveys 1 – 7 kanavaa 
•	 VHF-UHF-SAT –vahvistin varustettuna asteiden välisillä vaimentimilla 
•	 Suuri vahvistus ja suuri lähtöteho :
	 UHF: 55dB / 123 dBµV – B III: 40 dB / 118 dBµV
	 B I-FM: 35 dB / 118 dBµV – SAT: 40 dB / 120 dBµV
•	 0-13-18 V / 0-22 kHz kaukosyöttö LNB:lle
•	 -30 dB:n testilähtö
  

Test -30 dB
PROFILER SAT

Suuri teho
10 UHF-kanavanippua

55 dB / 123 dBµV
SAT : 40 dB / 120 dBµV

» Asennus jopa 100:lle antennirasialle «

Mitat: 265 x 220 x 95 mm

BIII / DABBI-FM

UHF-VHF UHF2 UHF3UHF1

0 - 13V - 18V
0 - 22 kHz

SAT

Profiler Sat

Jakoverkko

Satelliittivälitaajuus yhdistettynä DVB-T-signaaliin



OHJELMOITAVAT SUOTIMET

	 Aktiivinen suodatus VHF- ja UHF-kanaville (analogisille tai digitaalisille) ennen vahvistusta
	 Kanavanipun kaistanleveys 1 - 7 kanavaa malleilla J6502-J6503-J6504
	 Mallin J6505 kaistanleveys 1 – 2 kanavaa. Erittäin selektiivinen.
	 Helposti ohjelmointipyörällä ohjelmoitava, selkeä 2-numeroinen näyttö sekä kanava- ja tulokohtaiset LEDit.
	 Täsmällinen tasonsäätö 1 dB:n askelin toimivalla vaimentimella
	 Kytkettävä 20 dB:n tulovahvistin vaimentaa suurella tulotasolla olevat signaalit
	 Valittava DC-jännitteen läpisyöttö kaikissa tuloissa

J 6502

•	 2 x 3 UHF-kanavanippua K 21-69 
•	 2 tuloa / 2 lähtöä
•	 Vahvistus : 5 dB
•	 Kanavanippujen konfigurointi : 3 + 3

J 6503

•	 6 UHF-kanavanippua K 21-69 
•	 2 tuloa / 1 lähtö
•	 Vahvistus : 5 dB
•	 Kanavanippujen konfigurointi: 	
	 6 + 0 / 5 + 1 / 3 + 3

J 6505

•	 1 VHF-kanava + 9 UHF-kanavanippua 1- tai 2-kanavaisina K 21-69
•	 1 VHF-tulo / 1 lähtö ja  2 UHF-tuloa / 1 lähtö
•	 Vahvistus : 5 dB
•	 Kanavanippujen konfigurointi : 1 + 9 + 0 / 1 + 6 + 3 / 1 + 5 + 4

J 6504

•	 10 UHF-kanavanippua K 21-69 
•	 3 tuloa / 1 lähtö
•	 Vahvistus : 5 dB
•	 Kanavanippujen konfigurointi : 2 + 8 + 0 / 2 + 7 + 1 / 2 + 5 + 3

Mitat: 157 x 142 x 51 mm

Mitat: 222 x 142 x 51 mm



SOVELLUKSET

	 Analogisten ja digitaalisten signaalien suodatus ja taajuuskorjaus MATV-asennuksissa
	 Yhteensopiva nykyisille ja tuleville kanaville ( kanavien tai kanavanippujen lisäys, taajuusvarausten muutokset …)

6502 / 6503
6 UHF-kanavanippua

Kaistanleveys 1 - 7 kanavaa

6504
10 UHF-kanavanippua

Kaistanleveys 1 - 7 kanavaa

6505
1 VHF-kanavanippu

 9 UHF-kanavanippua 
Kaistanleveys 1 - 2 kanavaa

Jakoverkko
Jakoverkko Jakoverkko

UHF

22 25 28 30 33

Korvaa ”analogiset” kanavasuotimet.
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UHF

UHF

BI-FM
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UHF

UHF

BI-FM

UHF

UHF
BIII



DVB-T -RATKAISUT

Ta
so

Kanavat

Ta
so

Kanavat

J 6604    

•	 Muistitikku
	 Muistin kapasiteetti: 16 konfiguraatiota

Taso

KANAVAT

Kaistanleveys

Analoginen  
1 kanavaa leveä

Analoginen + Digitaalinen  
2 kanavaa leveä

4 kanavaa leveä 7 kanavaa leveä

Mitat: 78 x 41 x 25 mm

100% elektroninen kanavien ja tasojen säätö

54321 6 7 8 9 10

U

LÄHTÖ

BI-II BIII VHF-UHF UHF 1 UHF 2 UHF 3

UV

Automaattinen
tasonsäätö

DC DC DC DC

TAP

Testi
-30 dB

V

TAP

Yleistason
Vaimennin 20 dB

Suuri teho

Vaimennin
20 dB

Vaimennin
30 dB

20 dB:n tulovahvistin

Nopea asennus automaattisella tasonsäädöllä

Automaattinen 
tasonsäätö

Kopiointi 

Lohkokaavio Profiler 



PIENTALOASENNUKSET

DVB-T -ESIVAHVISTIMET YHDYSSUOTIMET

•	 UHF K 21-69 / 15 dB

•	 UHF K 21-69 / 25 dB

•	 BIII-IV-V ,170-862 MHz / 15 dB

TARVIKKEET

•	 Vaimennin, 3 - 18 dB
	

	

•	 Verkkolaite, 5 V / 50mA  

•	 2 tuloa
•	 VHF dc / UHF dc

•	 2 tuloa
•	 VHF-UHF dc / UHF dc

•	 3 tuloa
•	 VHF dc / UHF dc / UHF dc

•	 4 tuloa
•	 BI-FM dc /  BIII dc / UHF dc / UHF dc

TV

DVB-T - vastaanotin

+ 5 V

DVB-T -antenni  

Esivahvistin

J 7313

J 7315

J 7210

J 1269

J 1209A

J 1352

J 1464
TV

DVB-T - vastaanotin

Nykyinen asennus 
Analogiset kanavat 

DVB-T -antenni  
Digitaaliset kanavat

UHF

VHF

Yhdyssuodin

Yhdyssuodin 
J 1209 A

UHF

Uusi !

J 6050

Mitat: 91 x 41 x 23 mm Mitat: 51 x 74 x 77 mm

J 2451

	 Yhdistää DVB-T –kanavat 	
	 olemassa olevaan verkkoon

	 Pieni läpäisyvaimennus
	 DC-läpisyöttö

	 Erittäin pieni kohina: 1,8-2,0 dB
	 Nostaa matalaa signaalia ja rajoittaa impulssikohinaa
	 Jännitteensyöttö suoraan DVB-T –vastaanottimelta (5 V)



PIENTALOVAHVISTIMET

J 7708

•	 2 lähtöä
•	 VHF: 0-12 dB
•	 UHF: 7-22 dB

•	 2 lähtöä
•	 VHF: 8-28 dB
•	 UHF: 15-30 dB

J 7720

•	 2 lähtöä
•	 47-862 MHz: 13-28 dB

J 7710

•	 4 lähtöä
•	 VHF: 0-13 dB
•	 UHF: 8-23 dB

VHF
UHF

TV1 TV2

DVB-T - vastaanotin

Yhdyssuodin
J 1269

Pientalovahvistimet
J7722

Mitat: 102 x 138 x 48 mm

Mitat: 102 x 138 x 48 mm

Mitat: 115 x 74 x 56 mm

Mitat: 102 x 76 x 54 mm

DVB-T -antenni  

J 7722
Uusi !



VAHVISTIN & VERKKOLAITE – KITIT

TV1 TV2

DVB-T - vastaanotin

DVB-T -antenni   UHF

ESIVAHVISTIMET

	 Pieni kohina: 2,0 dB
	 Nostaa matalaa signaalia ja rajoittaa impulssikohinaa 

Verkkolaite 24 V

	 85 mA / 2 lähtöä
	 Oikosulkusuojattu

KIT 7320/2430A

•	 UHF K 21-69 / 20-35 dB

 

KIT 7403A/2430A

•	 2 tuloa
•	 B III / 8- 28 dB
•	 UHF K 21-69 / 20-35 dB

UHF Esivahvistin
J 7320

Verkkolaite 
J 2430A
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